CL-35

Pasforpacknings- och klipsforslutningsmaskin

Tillvalsutrustning

Mekanisk funktion med

PLC-styrning _ ) o ) Pastransportor
Produkten skjuts fér hand in i bygelpasen som har Ipeka 2000
_ _ foroppnats med flakt. Skjutningen 16sgor pasen fran
Bektrisk drift pasmagasinen och den forpackade produkten ror sig Roterande uppsamlings-
ner till forslutningsapparaten. Forslutningsstationen bord Ipeka 1600
Magasin for pasbuntar kan latt regleras enligt produkternas storlek.

Datummarkare for
Flakt for pasdppningen Forslutningen sker med 2-tradigt klipsband. Klipsforslutare
Bandbredden ar 8 mm och en férslutning tar 50 mm
band. Konstruktionell férslutnings-hastighet upp till
_ 40 pasar/min. Forslutaren ar tillverkad i 6ver 500
roterande, koniskt exemplar och ett resultat av mer 4n 20 ars erfarenhet.
uppsamlingsbord
kompletterar en praktisk
forpackingslinje
for bageriprodukter

En pastransportdr och

Forslutnings-
station <-<--=cccc=c----

Kassett for

klipsband Moagasm for
pasbuntar,
flakt for Ipeka Automation Oy
pasoppningen Palokuja 1

37800 Toijala
Finland

Tel. +358 3 275 2200
Fax +358 3 275 2222
www.ipeka.com
mail@ipeka.com
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